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BOLUM 1: UYARILAR

A UYARI

Sistemin kurulumu, ¢alistinlmasi ve bakimi ile ilgili tim kisiler, bu
kilavuzdaki tim bilgileri okumall ve anlamalidir.

Yanlig veya hatali kurulum, ayarlama, degisiklik, servis veya bakim,
maddi hasar, yaralanama veya 6lime neden olabilir. Bu ekipmani
kurmadan veya bakimini yapmadan 6nce kurulum, ¢alistirma ve bakim
talimatlarini iyice okuyun ve anlayin.

Yalnizca uygun elektrik deneyimine sahip egitimli, kalifiye personel bu
ekipmani kurabilir veya bakimini yapabilir.

Infrared isiticinin kurulumu, ¢alistirnimasi ve bakimi sirasinda en énemli husus gtivenliktir. Bu kilavuzda glivenlik veya mal
hasari ile ilgili bir tehlike oldugunda asagidaki sembolleri ve uyarilari géreceksiniz.

Uyan: Kaginiimadigi takdirde 6lim veya yaralanmayla
A U I A R I sonuglanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu
belirtir.

Dikkat: Kaginilmadigi takdirde kiiclk veya orta
derecede yaralanmaya neden olabilecek potansiyel
olarak tehlikeli bir durumu belirtir.

Tavsiye: Kacinilmamasi durumunda mal hasarina

-
I AVS I Y E neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu
belirtir.

Infrared isiticilar, cafe, restaurant, gay bahgeleri, pergola altlar vb. gibi ticari binalarda ve depolar, Uretim tesisleri, ugak
hangarlar, ara¢ bakim atélyeleri gibi endistriyel binalarda kullanilmak Uzere tasarlanmis ve onaylanmigtir. Maksimum
glvenlik i¢in, 1sitma sistemini kurmadan dnce kurulum yapilacak alan olasi tehlikeler agisindan degerlendiriimelidir.
Kurulumdan énce dikkate alinmasi gereken kritik glivenlik faktora isiticilann yanicilara olan emniyet mesafelerdir.

Bu isitici endustriyel, ticari ve dis mekan uygulamalarinda kullaniimak Gzere onaylanmigtir. Buna evsel kullanimlar dahil
degildir. Konutlarda sadece dis mekan kullanimina uygundur. Ancak emin olmadiginiz durumlarda Gukurova Isi A.$. veya
yetkili saticisina danigin.

A UYARI

Evsel Kullanim (i¢ Mekan) icin Degildir.
Bu infrared isiticinin konut igi kapali alanlar kullanimi, motorlu araclara
montaji, mobil evler, karavan, konteyner vb. yerlerde kullanimi maddi
hasar, yangin, ciddi yaralanma veya 6limle sonuglanabilir.




Bu infrared isitici CE belgesine haiz olup, CE belgesinde belirtilen TS EN direktif ve standartlarina uygun olarak
Uretilmistir. Isitici mutlaka elektriksel olarak topraklanmalidir.

A UYARI

Bu ekipmani kurmadan veya bakimini yapmadan énce kurulum, ¢alistirma ve bakim
talimatlarini iyice okuyun ve anlayin.

Guvenli, uygun sekilde tasarlanmis bir isitma sistemi saglamak icin, infrared isiticilarin dogru yerlestiriimesi ve bir
yerlesim plani gelistiriimelidir. Cevre sartlar, soguk, cereyan, acik alan, cephe, isitilacak alan (metrekare), izolasyon gibi
faktorler de dikkate alinmalidir.

Isiticilari yerlestirirken, givenli kurulum igin yanici malzemeler, isiklar, yangin sprinkleri, yukar acilan kapilar, Ust Uste
yigiimis malzemelerle dolu depolama alani, gaz ve elektrik hatlar, park halindeki araclar, vingler, agilip kapanan tenteler
dikkate alinmalidir ve emniyet mesafelerine bakiimalidir.

Tdm yonergeleri ve talimatlar okumaniz, anlamaniz ve bunlara uymaniz cok édnemlidir. Elektrik baglantisi detaylar icin
teknik &zelliklerde belirtilen kapasite, voltaj, akim, sigorta ve kablo kesiti bilgilerini inceleyin.

Isiticilarin altinda kalan ve gerekli emniyet mesafeleri birakilmayan hidrokarbon icerigi yiksek malzemeler (¢dzUcliler,
tiner, mineral ispirtolar, formaldehitler, vb.) buharlasabilir ve / veya bozunabilir. Bu, gevreye koku veya duman yayllmasina
neden olabilir. Bu sorunu gidermek icin alani temizleyin ve / veya ek havalandirma saglayin. Montaj kilavuzuna uygun
olarak kurulan ve bakimi yapilan isiticilar, ortama kéti koku yaymaz.

ONEMLI: Istticilar, yangin sprinkler basliklarinin yanlislikla desarjini nlemek igin, sprinkler basliklarindan uygun bir
mesafeye yerlestiriimelidir. Bu mesafe, yanici maddeler icin yayinlanan emniyet mesafelerini asabilir. Bazi uygulamalar,
yuksek sicaklikta sprinkler bagliklarinin kullaniimasini veya isiticilarin yerinin degistiriimesini gerektirebilir.



BOLUM 2: TEKNIK OZELLIKLER

CiHAZ GSN15P GSN20P GSN30P GSN40P
GUC (W) 1500 2000 3000 4000
VOLT (V) 230 230 230 230
AKIM (A) 6,52 8,7 13,04 17,39
SiGORTA (A) C tipi kullaniniz. 10 16 20 25
KABLO KESITi (mm?) k:’é(ll’f’nrg\rﬁ:ut k:’;(ll'fnrz\r:ut 3X2,5mm? 3X2,5mm?
EN (mm) 125 125 140 140
BOY (mm) 507 507 900 900
DERINLIK (mm) 165 165 165 165
AGIRLIK ( Kg) 3,25 3,25 4,25 4,25
AMPUL ADEDI 1 1 2 2
ONERILEN MONTAJ YUKSEKLIGi (m) 2,5 2,5 3 3
ONERILEN ISITICILAR ARASI MESAFE(m) 2 2 3 3
YAKLASIK ALAN ISITMA (m?) 10 15 20 25
m2 BASINA GUC TUKETIMI (WATT) 200 200 200 200

* Bu degerler yaklasik degerler olup, kapali kullanim, acik kullanim, izolasyon durumu, riizgar durumu v.b. hallerde

degisiklik gosterebilir.




BOLUM 3: ETIKETLER VE KONUMLARI

Etiketler, belirli bir uygulama icin tehlikeleri belirtmeli ve bina sakinleri tarafindan okunabilir olmalidir. Infrared isitici
Uzerinde modele gore givenlik uyarilari ve etiketleri bulunmaktadir. Etiketlerinin resimleri ve yerleri asagida gosterilmistir.
Okunakli olmadiginda degistiriimeleri gerekir. Bu gibi durumlarda Gukurova Isi A.S. veya Yetkili Saticisi ile iletisime
geciniz.
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BOLUM 4: EMNIYET MESAFELERI

Isiticilarin patlayici, yanici veya parlayici maddelerin
yakinina yerlestiriimesi patlama, yangin, maddi hasar,
ciddi yaralanma veya 6limle sonuglanabilir. Isiticinin
yakininda patlayici, yanici veya parlayici madde
depolamayin veya kullanmayin.

Yanici maddeler icin yayinlanan izinlere uyulmamasi, kisisel yaralanmaya, 6lime ve/veya mal hasarina neden
olabilir. Isiticinin dis ylzeyleri isletim sirasinda ve isletim sonrasinda sicaktir. Temas edilirse kalici cilt hasari
meydana gelebilir. Calisma sirasinda veya sicakken Uniteyi hareket ettirmeyin, temas etmeyin, servis bakim
yapmayin.

Tehlikeler sunlari icerir:
Maksimum guvenlik icin, 1sitma sistemi kurulmadan dnce bina tehlikeler acisindan degerlendiriimelidir. Asagida bazi
ornekler mevcuttur. ( ancak tehlikeler bunlarla sinirli degildir):

e Gaz ve elektrik hatlari e Kimyasal depolama alanlari
e Asansoérll veya vingli araglar e Isiklar
* Yanici ve patlayici malzemeler * Yiksek kimyasal duman konsantrasyonlu alanlar

e [stiflenmis malzemelerin bulundugu depolama alanlari e Sprinkler bagliklar

Kurulumdan énce g6z éninde bulundurulmasi gereken kritik gtivenlik faktérlerinden biri, yanicilara olan emniyet
mesafeleridir. Emniyet mesafesi, belirtilen isitici yizeyi ile yanici madde arasinda birakilmasi gereken minimum mesafe
olarak tanimlanir.



Yanici Uriinler icerir: Hareketli Nesneler Sunlan igerir:

e Ahsap e Kaplilar

e Kagit e Asansoérlerdeki araglar

e Kumas e Vingler

e Kimyasallar o Liftler

e Duvar veya cati yalitimi e Araba yikama ekipmanlari

e Plastikler

Emniyet Mesafeleri

. .. . Yiizey ..
Cihaz tipi Montaj acisi on Arka Yan Ust Alt

Tek Ampulli Cihazlar

0 2000 80 500 500 1250
GSN15P

45 1250 80 500 500 1250

0 2000 80 500 500 1250
GSN20P

45 1250 80 500 500 1250
Cift Ampullt Cihazlar

0 2500 80 500 500 1250
GSN30P

45 2000 80 500 500 1250

0 3000 80 500 600 1500
GSN40P

45 2500 80 500 600 1500

0 ° ile 45 ° arasinda bir agiyla monte edilen isiticilar, hangisi daha blylkse, 0 ° veya 45 ° igin belirtilen acikliklar
korumalidir. Olgiiler milimetre olarak verilmistir.

NOT: DusUk isi toleransina sahip yapi malzemelerinin (6r. Tenteler, kumaslar, plastikler, sprinkler, yalitim vb.) bozulmaya
veya yanmaya karsl korundugundan emin olun. Bu, isiticinin yanici maddeler i¢in yayinlanan acikliklari asan bir mesafeye

monte edilmesini gerektirebilir. Belirli ayrintilar icin malzeme Ureticisine basvurun.

Emniyet Mesafeleri Gorselleri

YAN

ARKA GORUNUS 0°

J-- usT
B

)

YA | eoosus | CO>YAN
E—H—ﬁ

U

ALT GORUNUS 0° ALT YAN GORUNOS 45°




BOLUM 5: KURULUM
5.1: ISITICI MONTAJI

A UYARI

Infrared isiticinin uygun olmayan sekilde askiya alinmasi cokmeye ve ezilmeye neden olabilir.
Isiticiyl bina yapisinin, isiticinin toplam kuvvetini ve agirigini destekleyebilecek bir kismindan
asin.

Yanici maddelerle emniyet mesafesinin saglanamamasi yangina ve/veya patlama, mal hasari,
ciddi yaralanma veya 6lime sebep olabilir.

Isiticiya ilistirilmis olan glvenlik ve data etiketleri tehlikeleri belirtmeli ve kullanicilar tarafindan
rahatlikla okunabilir olmalidir.

Isitici zincirlerle veya sert disli cubukla asilabilir. Unitenin hareket etmesine neden olabilecek kosullar igin (8rnegin riizgar
cereyanlar, Ufleyiciler, ving raylar vb.) sert disli cubuk gerektirebilir.

Gerekli Yiikii Tahmin Etme

Bina Tipi M2 Basina Digen Watt Gereksinimi
Yalitimli 150
Yalitimsiz 200
Agik Korunakli 500
Acik Korumasiz 800

Bu degerler tahmini de@erler olup bina ve bdlge sartlarina goére farklilik gésterebilir.

Isitici ugtan uca diz olmall ve yatayda O ° ile 45 ° arasinda olabilir.

I_EI_I@

YUKSEKLIK

| BOY :

Optimum i1sitma icin, uygulama yapilan alanin her iki tarafindan isitiimasi ve karsilikli iki isitici kullaniimasi tavsiye edilir.



¢ Isitma Uygulamasi

Tamamen agik dis mekan uygulamalari igin (yagmur korumasiz) cihazin ve baglantilarin IP55 &zellikte olmasi ve
dogru uygulama yapilmasi gerekmektedir.

5.2: ASKI AYAKLARININ MONTAJI

Tek ampulli Isiticinizin montaji igin beton duvarlarda 255 mm aralikla yere paralel (su terazisi veya serit metre yardimiyla)
iki adet 8mm delik agin. Gift ampulll isiticinizin montaji igin beton duvarlara 465 mm aralikla yere paralel (su terazisi
veya serit metre yardimiyla) iki adet 8mm delik acin. Bu deliklere kutu igerisinden c¢ikan 2 adet 8mm lik plastik diibeli
yerlestirin. Asagidaki resimde belirtildigi sekle uygun olarak cihazi kutu igerisinden cikan vidalarla ayaklar duvara monte
edin. Ahsap yuzeylerde dibel kullanmadan mesafeyi isaretlemek suretiyle direk vidalama yapin. Metal ylizeylerde ise
matkap uclu vida (akilli vida) temin ederek montaj yapin.



>>
)
S & 465 mm

Tek ampullt cihazlar elektirik baglantisi icin figli olarak sunulmaktadir. Calistirma islemi figin prize takilip ¢ikartiimasiyla
gerceklesir. Priz ve fig arasina konulacak salter veya kumanda sistemi ile cihazin fisini cikarmadan kontrol saglanabilir.
Cift ampullli cihazlarda kullanilan giic¢ priz kapasitesinden fazla oldudu icin enerji baglantisi ehliyetli elektrikgiler
tarafindan uygun kablo kesiti ile elektrik dagitim panosundan cihaz arkasindaki buata yapiimalidir. Kablo ve pano arasina
konulacak salter veya kumanda sistemi ile cihazin kontroll saglanmalidir.

BOLUM 6: AMPUL DEGISIiMi

Infrared ampul (ler) i degistirmeden 6nce glicl kesin. Miidahaleden 6nce elektrigin olmadigindan emin olunuz.

©OoNoOh~N=

11.

12.
13.

Cihazin KAPALI oldugundan ve dokunulabilecek kadar soguk oldugundan emin olun.

Buatli modellerde buati PH1 yildiz tornavida ile agarak ampul uglarini sékin.

PH 2 yildiz vidalama ile yan kapaklari acin. On kapaklari ve Izgaray! gikartin.

Sogutma kapaklarini yayl vidalari ile birlikte ¢ikartin.

Sogutma taban vidalarini ¢ikartin.

Yan reflektorleri yavasca agarak ampull sokiin.

Reflektdrleri temiz bez ve alkol ile temizleyin.

Yeni ampull yerine takin, ampul kablolarini buata veya i¢ klamense takarak sikin.

Ampul kenarlarina yan reflektérleri taktiktan sonra sogutma tabanini séktiigiiniiz yénde yerine takin. Ters takmaya
calisirsaniz vida deliklerini kargilamayacaktir.

. Sogutma kapaklarini yayli vida ile orta mukavemette sikin. Ampuliin rahat hareket ettigine emin olun. Her elemanin

yerine tam oturdugundan emin olun.

Isitma elemanlar takildiktan sonra, kuvars cam temiz bir bez kullanilarak alkolle silinmelidir. Izgara ve varsa orta
kapag takin.

Yan kapaklari yerine takip vidalayin.

Buat varsa baglantisini kontrol edip kapatin.



BOLUM 7: ISITICININ KULLANIMI

GLULDSUN

ACMA /KAPAMA

EKRAN DUGMESI

KADEME
DUGMESI

www.goldsun.com.tr

UZAKTAN KUMANDADAKI FONKSIYONLAR

1]
!
il
i

Tum fonksiyonlar, uzaktan kumanda tzerinde bulunan tuslar ve fonksiyonlar arasinda yol gésteren LCD (Likid Kristal
Ekran) ile kontrol edilebilir. Bazi fonksiyonlar, ayni zamanda uzaktan kumandali cihazinizin 6n tarafinda bulunan tuslarla
da ayarlanabilir.



On / Off ( Acma / Kapama): Cihazi beklemedeyken (stand by) agar veya acikken kapatarak beklemeye alrr.

A, v (Program Yukari Asagi): Program ayarlarini yapar.

Clock (Saat): Saati ayarlar

Timer On (A¢ma Zamanlayicisi): Cihazi ayarlanan saatte, ayarlanan gii¢ kademesinde c¢alistinr. Cihaz On/Off tusu
ile bekleme konumuna getirildiginde kapanmaz ve ayarlanan saate kadar disik glcte ¢alismaya devam eder.
Timer Off (Kapama Zamanlayicisi): Cihazi, ayarlanan saatte kapatarak beklemeye alir.

Sleep (Uyku Zamanlayicisi): Cihazin ayarlanan sirede kapanmasini saglar.

Everyday: Cihazin ayarlanan degerlerde her giin galismasini saglar.

Cancel: Yapilan programin ayarlarini iptal eder.

LCD (Likid Kristal Ekran): Kumandanin ayarlari ve calismasina iliskin yardimci mesajlar gérunttiler.

pPON2

© N O

Uzaktan kumandayi kullanmadan once litfen pilleri takin.

ZAKTAN KUMANDADAKiI GOSTERGELER

Simge Tanimlama

I I I I I Guc¢ kademesi ayar gdstergesi.

@ Saat ayari gostergesi.

« 1
E 3' nJ Cihazi, ayarlanan saatte, ayarlanan gu¢ kademesinde calistirir.
Iq . a 1
( ' ! Cihazin kapanma zamaninin gosterir.

E Cihazin kapanmasi igin kalan zamani saat olarak gosterir.

Eve rYd ay Cihazin “Everyday” konumunda aktif oldugunu gdsterir.

10



UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI
PILLERIN TAKILMASI
Uzaktan kumandada iki adet AAA / Alkalin tipi pil kullanilr.
1. Pilleri takmak i¢in uzaktan kumandanin arkasini ¢eviriniz, pil bolimUnin kapagini ¢cikarin ve Uizerindeki talimatlara

( + ve — kutup sembolleriyle belirtilen bicinde takiniz.) gore iki adet yeni pil takin.
2. Pilleri, gerekli oldugunda yukarida tarif edildigi gibi degistirin.

NOT! Uzaktan kumandayi kullanmadan once liitfen pilleri takin.

1. Pilleri degistireceginiz zaman eski ya da farkh tipte pil kullanmayin. Aksi taktirde uzaktan kumandaniz
dogru calismayabilir.

2. Eger uzaktan kumandanizi birka¢ hafta kullanmayacaksaniz, pilleri ¢cikartin. Aksi taktirde, pil sizintisi
uzaktan kumandaya hasar verebilir.

Uzaktan kumandanin pillerini taktiktan sonra uzaktan kumandanin ekrani aktif hale gelir.

Cihazin prize takili oldugundan ve cihaz gdsterge ekraninda “H” ¢alisma konumu bilgisinin gérildiginden emin olun.
“HO” konumu, cihazin beklemede oldugunu gdsterir. H1, H2, H3, H4 ve H5 konumlari, disikten yukariya dogru artan
glic ayari kademesini gdsterir.

Kumanda tzerinde on / off (agma / kapama) tusuna basildiginda cihaz H1 konumuna gecer. Eger daha evvel cihaz belli
bir glic kademesinde calisirken on / off diigmesine basilip bekleme konumuna getirilmisse, tekrar calistirildiginda bu
kademede calismaya devam eder.

GUC AYARI

Cihazin istenilen glic ayar kademesinde calismasi igin 4 ,¥ tuslarina basin.

AAT AYARI

Clock (Saat) tusuna basin.

Clock (Saat) tusuna basildiktan sonra saati ve dakikayi ayarlamak icin 4 ;¥ tuslarina basin. Ayarlanan saati ve dakikay!
kaydetmek icin tekrar clock (Saat) tusuna basin. Program esnasinda saat ayari fonksiyonunu iptal etmek icin Cancel
iptal tusuna basin.

NOT!
Saat ve acma / Kapama zamani ayarlama yapilirken & ,w tuslarina siirekli basilarak kademeler hizli ilerleyecek,
birakilip tekrar basilirsa kademeler yavas ilerleyecektir.
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ACMA / KAPAMA ZAMANLAYICI AYARI

Acma / Kapama zamani fonksiyonu kullanilmadan énce, saat dogru olarak kurulmali ve cihaz ¢alisir durumda
olmalidir.

A ONEMLI UYARI!

Cihaz, zaman ayarli olarak calismaya ayarlandiginda, acilis saati gelinceye kadar disik glicte calismaya
devam eder. Bu sayede isitici eleman ( Flament ) kizarkh@i goriinerek sizi cihazin Gizerinin értiilmesi veya yanls
konumlandiriimasi gibi yanhs kullanimdan dolayi olusabilecek tehlikeler karsisinda uyarir. Ayrica, kumanda ve
cihaz gosterge ekraninda asagida anlatilan ilgili semboller stirekli yanarak ek olarak gorsel uyari saglayacaktir.
Guvenliginiz igin bu konuya dikkat edin.

Cihazin acilis zamani ayarlanip kapanis zamani ayarlanmazsa kapatiimadigi stirece cihaz calismaya devam eder.

a) Acma Zamanlayici Ayari
Cihaz galisir konumdayken Timer On tusuna basin. Kumanda ekrani Gizerindeki On ikonu yanip sénmeye baslar.

Acllis saatini 10 dakikalik periyotlarla artinp azaltmak icin 4, ¥ tuslarina basin. Ayarlanan saati kaydetmek icin Timer On
tusuna tekrar basin.

Kumanda ekrani Gizerinde On ikonu ve acilis saati sirekli olarak yanarak, cihazin agilma zamaninin ayarli oldugunu
gOsterir. Cihaz, On / Off tusu ile bekleme konumuna alindiginda disik glcte galismaya devam eder ve cihaz gévdesi
go6sterge ekraninda HP konumunu ve altinda strekli yanan LED’i belirir.

Acilig saatini iptal etmek icin sirasiyla Timer On tusuna ve ardindan Cancel tusuna basin.

b) Kapama Zamanlayici Ayari

Cihaz ¢alisir konumdayken Timer Off tusuna basin. Kumanda ekrani Gizerindeki Off ikonu yanip sénmeye baslar.
Kapanis saatini 10 dakikalik periyotlarla artirp azaltmak icin 4 ;¥ tuslarina basin.

Ayarlanan saati kaydetmek icin Timer Off tusuna tekrar basin.

Kumanda ekrani Gizerinde Off ikonu ve kapanis saati siirekli olarak yanarak, cihazin kapanma zamaninin ayarh oldugunu
gOsterir. Ayni sekilde cihaz gévdesi gdsterge ekraninda siirekli yanan kirmizi LED belirir.

Kapanis saatini iptal etmek igin sirasiyla Timer Off tusuna ve ardindan Cancel tusuna basin.
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c) Uyku Zamanlayici Ayari

Uyku ( Sleep) zamani fonksiyonu kullaniimadan 6nce, saat dogru olarak kurulmal ve cihaz galisir durumda olmalidir.

Sleep tusuna basin.
Sleep tusuna basildiktan sonra display ekran aktif hale gelir.

Uyku zamani ayarini 1 ila 12 saat arasinda ayarlamak igin AV tuglarina basin. Ayarlanan uyku zamani ayarini kaydetmek
icin tekrar sleep tusuna basin. Uyku zamaninin ne kadar kaldigini ekran lzerinde saat olarak gorunir.

d) Everyday (Her Giin) Fonksiyonu
Ac¢ma ve kapama zamani ayarlarinizi her giin kullaniyorsaniz bu islemleri tekrar etmemek i¢in zaman ayarinizi yaptiktan
sonra everyday tusuna basin. Cihaz her glin ayarladiginiz saatlerde yukarida anlatildigi gibi agma kapama yapar. Bu

fonksiyonu aktif ise kumanda ekrani Uzerinde Everyday yazisi gérindr.

Fonksiyonu iptal etmek icin Everyday tusuna tekrar basin.

NOT!
Program esnasinda yapilan zaman ayarlari fonksiyonu iptal etmek icin Cancel tusuna basin.

Program sirasinda yapilan saat ve dakika ayarini 20 sn. igerisinde kaydetmek icin gerekli tusa (Clock, Timer On,
Sleep ve Timer Off) basin. Aksi durumda cihaz eski ayarlara uygun ¢alismaya devam edecektir.

Zaman ayarlarini iptal etmek icin Sleep, Timer On veya Timer Off tuslarina basildiktan sonra Cancel tusuna basin.

Saat ayarlamasi yapilirken AY tuslarina sirekli basilirsa kademeler hizli ilerleyecek, birakilip tekrar basilirsa
kademeler yavas ilerleyecektir.

Uzaktan kumanda Uzerinde ayarlanan programlarin hepsini iptal etmek icin 3 sn. sire ile Cancel tusuna basin.
Cihaz kapatilip tekrar calistirilirsa uyku zamanlayici ayari yeniden yapilimahdir.

Acma ve kapama zamani bir kez kurulduktan sonra bu fonksiyon gtinliik olarak ayarlanan zamanda calisir.

Acma zamanlayicisinin ¢alisabilmesi icin cihaz bekleme modunda olmalidir.
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BOLUM 8: ELEKTRIK TESiSATI

A UYARI

Isiticiya giden kablo tesisati standartlara ve bu kilavuzdaki yénergelere uygun olarak
baglanmali ve topraklanmalidr.

Servis yapmadan 6nce isiticiya giden glcu kesin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6lime veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Bu cihazin baglantilan yiksek sicakliklara dayanimli malzemeler ile donatiimigtir.
Elektrik baglantilarini yapmadan 6énce varsa buat kapagini agin.
Kablo klamens baglantilari her zaman siki sekilde yapiimalidir. Kablo baglantilari ayrica kablo kanali ile yapiimalidir.

Elektrik baglanti detaylar igcin Cukurova Isi A.S. veya kalifiye bir elektrikgiye danigin.
Isitici mutlaka topraklamali olarak galistirimalidir. Dis mekan uygulamalarinda IP ve dodru montaj hayati &neme sahiptir.

8.1: ISITICI DAHILi ELEKTRIK SEMASI

FAZ )
NOTR FAZ
NOTR
TEK AMPUL
2. AMPUL
1,5 / 2 KW Kapasiteli Isiticilar 3 / 4 kW Kapasiteli Isiticilar
8.2: ISITICI HARICi ELEKTRIK SEMASI
-
FAZ NOTR i i
SALTER
SALTER
(o} \ o] \
Q o
I B |

CIFT AMPULLU CiHAZ

TEK AMPULLU CiHAZ T_I\NV\/'T
FAZ --
NOTR
7z N W\ oz AN

L -
1,5 / 2 kW Kapasiteli Isiticilar 3 / 4 kW Kapasiteli Isiticilar

14



BOLUM 9: BAKIM

Maksimum isletim verimliligi ve sorunsuz calisma elde etmek igin asagidakilerin standart bir yillik prosediir haline gelmesi

Onerilir.

Isitici icin daha fazla servis istenirse, Cukurova Isi A.S. veya Yetkili Saticisi ile iletisime gecin.

1.
2. lIsiticinin asma noktalarinda sabitlendiginden emin olun.
3.
derhal kaldirn.
4,

BOLUM 10: SORUN GIiDERME

Isiticimin Enerjisini Agin.

*—-—0—-

Lambalar Fiziksel
Hasar Gormils mi?

Lambalanin kablo baglantilan
Kilavuzda belirtildigi gibi mi ?

ktri

Isitic) buah a

sel hatz

\J

Yeterli Miktarda Isi var mi? Uriin Etiketine gore

besleme voltaj dogrumu?

\{

Cok fazla 1s1 mi var?

_0_,.

Reflektdr ylzeyini nemli bir bezle temizleyin. (Isitici ampuliine zarar vermemeye dikkat edilmesi gerekmektedir.)
Her zaman yanici maddelere olan mesafeyi koruyun. Yanici maddeler igin yayinlanan mesafeleri ihlal eden nesneleri

Elektrik kablolarini ve baglantilarini asinma veya herhangi bir hasar agisindan kontrol edin.

Dozeltici
Aksiyon

Islem
Sarusu

Baslangig
Sorusu

Lamba Degigimi i¢in
Bayinize veya Firmamiza
baswvurun.

cablolarn Kilavuzda anlatilan
sekilde dizeltin,

Dogru besleme

voltaji sadlayin.

-S>

Isitic kapasite ve sayisi

fazla olabilir
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BOLUM 11: YEDEK PARCALAR

NOVA serisi yedek parcalar hakkinda eksiksiz bilgi icin, www.goldsun.com.tr veya www.cukurovaisi.com adresini
ziyaret edin. Uretimi durdurulan modeller igin Gukurova Isi A.S.’ye danisin.

9
% 8
g i
OGE NO. STOK KODU PARCA ADI ADET

1 25.299 Goldsun Nova Plus Kasa ( Tekli ) 1

2 25.322 Goldsun Nova Plus Kumanda Kasasi 1

3 25.326 Goldsun Nova Plus Bikimlu Yan Kapak Logolu 1

4 25.325 Goldsun Nova Plus Biikimli Yan Kapak Logosuz 4 Delikli 1

5 25.327 Goldsun Nova Plus Diz Yan Kapak Logolu 1

6 25.323 Goldsun Nova Plus Diz Yan Kapak 4 Delikli 1

7 25.028 Goldsun Nova Yan Reflektor 2

8 25.044 Goldsun Terra - Nova Reflektér 1

9 25.217 Goldsun Nova Modeli Izgara Tel (Tekli) 1

10 25.018 Goldsun Terra - Aqua - Supra - Nova PG-9 Kablo Rakoru 1

11 25.192 Goldsun Supra - Nova Amplil Kafasi Sogutma Tabani 2

12 25.164 Goldsun Aqua - Supra - Nova Ampll Kafasi Sogutma Kapagi 2

13 25.027 Goldsun Sarf Malzemesi (Civata, Somun, Pul, Vida) 1

14 25.221 Ampul - Su Gegirmez 2000 W Toshiba 1

14 25.220 Ampul - Su Gegirmez 1500 W Toshiba 1

15 25.029 Plus Modl Set 1
16_1270'_128.1'19' 25.027 Goldsun Sarf Malzemesi (Civata, Somun, Pul, Vida) 2
22-23 25.262 Goldsun Agua - Supra - Nova Aski Kolu Takimi (4 10) - Yeni 1

16 **Sadece Qukurova Isi orijinli yedek parca kullanin, Cukurova Isi garanti belgeli olmayan parca kullanmayin.

Bu kurallara uyulmamasi maddi hasara yol acgabilir ve sistemin garanti sartlarini ihlal eder.



NDSTTOD

OGE NO. STOK KODU PARCA ADI ADET
1-7 25.222 Goldsun Nova Modeli Kasa (Ciftli) 1
2 25.322 Goldsun Nova Plus Kumanda Kasasi 1
3 25.326 Goldsun Nova Plus Bukimlu Yan Kapak Logolu 1
4 25.325 Goldsun Nova Plus Bukimlu Yan Kapak Logosuz 4 Delikli 1
5 25.327 Goldsun Nova Plus Diiz Yan Kapak Logolu 1
6 25.323 Goldsun Nova Plus Diz Yan Kapak 4 Delikli 1
8 25.028 Goldsun Nova Yan Reflektor 4
9 25.044 Goldsun Terra - Nova Reflektor 2
10 25.217 Goldsun Nova modeli Izgara Tel (Tekli) 2
11 25.192 Goldsun Supra - Nova Amplil Kafasi Sogutma Tabani 4
12 25.164 Goldsun Aqua - Supra - Nova Ampll Kafasi Sogutma Kapagi 4
13 25.221 Ampul - Su Gegirmez 2000 W Toshiba 2
13 25.22 Ampul - Su Gegirmez 1500 W Toshiba 2
142'1 _72';?2':230' 25.027 Goldsun Sarf Malzemesi (Civata, Somun, Pul, Vida) 4
15-16 25.170 Goldsun Aqua - Supra - Nova Buat Takimi 1
18 25.029 Plus Modiil Set 1
24-25 25.262 Goldsun Aqua - Supra - Nova Aski Kolu Takimi (4 10) - Yeni 1

***Sadece Qukurova Isi orijinli yedek parca kullanin, Cukurova Isi garanti belgeli olmayan parca kullanmayin.
Bu kurallara uyulmamasi maddi hasara yol agabilir ve sistemin garanti sartlarini ihlal eder.




YETKILi SERVISLER:
CUKUROVA ISI A.S.

Merkez: Feyzullah Mah. Gelisim Sok. Piker Apt. No:9 Maltepe / ISTANBUL
Sube/Fabrika: Gebze Plastikciler O.S.B. Atatiirk Bulvari No:28 Gebze / KOCAELI
Tel: 0262 751 33 66 Faks: 0 262 751 33 88

www.cukurovaisi.com

GARANTI SARTLARI

Garanti siresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 (iki) yildir.
Malin bGtin parcalar dahil olmak tizere tamami firmamizin garantisi kapsamindadir.

Malin garanti suresi i¢cinde arizalanmasi durumunda tamirde gegen slre garanti siresine eklenir. Malin tamir siresi en
fazla 30 (otuz) is ginudur. Bu sure mala iliskin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonun olmamasi durumunda,
malin saticisli, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatcisi veya imalatcisi-Ureticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren
baslar. Malin arizasinin 15 (on besg) is glinii icerisinde giderilmemesi halinde imalatgi-iretici veya ithalat¢i malin tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer dzelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

Malin garanti suresi iginde gerek malzeme ve is¢ilik, gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde, iscilik
mastrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir Uicret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

Tlketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

- Tuketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti siresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil icinde ayni arizanin
ikiden fazla tekrarlanmasi veya farkl arizalarin ddrtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti siresi icinde
farkl anizalarin toplaminin altidan fazla olmasi unsurlarinin yani sira, bu arizalarin maldan yararlanamamayi surekli
kilmasit,

- Tamir icin gereken azami slrenin agilmasi,

- Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla, bayii, acentesi, temsilciligi,
ithalatgisi veya imalatcisi-Ureticisinden birisinin dizenleyecegdi raporla arizanin tamirinin mimkin bulunmadiginin
belirlenmesi durumlarinda tiketici malin Gcretsiz degistiriimesini, bedel iadesini veya ayip oraninda bedel indirimi talep
edebilir.

Malin kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami
disindadir.

Garanti Belgesi ile ilgili cikabilecek sorunlar icin T.C. Ticaret Bakanlidi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi
Genel Mudirligld’ne bagvurulabilir.

GARANTI KAPSAMINA GiIRMEYEN DURUMLAR

Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar.
Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yilkleme, bosaltma, tasima sirasinda olusan hasar ve arizalar.

Voltaj disUklugi veya fazlahgi, hatal elektrik tesisati, Grliniin etiketinde yazil olan voltajdan farkl voltajda kullanma
nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar.

Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykir kullanimdan kaynaklanan arizalar.

Satici tarafindan yetki verilmeyen kisiler tarafindan yapilan tamiratlar ve kullanilan yedek parga sonucu olusan
arzalar.

Sistemlerde halojene edilmis hidrokarbonlu bdlgeden veya etkili kimyevi maddelerden dolayi olusan hasar ve arizalar.

SATICI YANLIS KULLANIMLARDAN DOLAYI OLUSABILECEK ARIZALARDAN SORUMLU DEGILDIR.

GARANTI SURESI: 2 (iKi) YILDIR.
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